











Projektbeteiligte:

Projekttrager
Projektleitung

Design

Energiekonzept

Wasserstoffanlage

Wasserversorgung

Realisierung

Unterstitzung

Empa, Abteilung Bautechnologien
Mark Zimmermann, Empa Abt. Bautechnologien

Sandro Macchi, ZHdK Zdrcher Hochschule der Kinste
Bjorn Olssan, ZHdK Zurcher Hochschule der Kinste

Miriam Lahns, FHNW, Institut fGr Energie am Bau
Christine Wegner-Sanger, FHNW, Institut fUr Energie am Bau

Dr. Michael Bielmann, Empa Abt. Wasserstoff & Energie
Dr. Ulrich Vogt, Empa Abt. Wasserstoff & Energie
Dr. Valentina Herzog, Empa Abt. Wasserstoff & Energie

Dr. Adriano Joss, Eawag, Abt. Engineering, Verfahrenstechnik
Dr. Wouter Pronk, Eawag, Abt. Engineering, Verfahrenstechnik

Sandro Macchi, Empa Abt. Bautechnologien
Bjorn Qlsson, Empa Abt. Bautechnologien

CCEM Competence Centre Energy and Mability des ETH-Bereichs



Technische Daten und Projektpartner

Leichtbaukonstruk-
tion

Hochisolationstechnik

Latentwarmespeicher

Solaranlage

Verglasungen

Klima / Liftung

Santitartechnik

MSR

Digitalstrom

Beleuchtung

Wasserstoffanlage

Innenausbau

Mobility

Selbsttragende Schalenkonstruktion aus 28 mm Glasfaser-Sand-
wichplatten mit PE-Wabenkern, verleimt

VACUtex®-vip B Vakuumisolationspaneele (VIP), 40 mm dick, B ca. 5
mW/(m-K)

Spaceloft Aerogelmatten, 10 mm dick, B ca. 15 mW/(m-K)

U-Wert der opaken Gebaudehdlle: 0.1 W/(m?K)

DuPont Energain® Warmespeicherpaneele, 5 mm dick mit 60 %
Parafin, Schmelztemperatur 22 °C, Speicherkapazitat 20 - 26 °C: =
500 kJ/m?

Vollintegrierte Solaranlage mit 3'750 Watt peak, Jahresleistung
System 4'375 kWh (Zurich) resp. 5285 (Davos)

Vollglasmaodule 2 x 2 mm, gehartet, mit einlaminierten Solarzellen

1280 manokristalline Solarzellen 125 x 125 mm, mit 23 % solarem
Zellenwirkungsgrad

Sky Frame Schiebefenster mit thermisch getrennten Aluminiumpro-
filen mit minimaler Projektionsflache

Hochdammende Holzrahmenfenster

Hochisolationsverglasung 2 x 4 mm gehartet, mit zwischenliegender
,Heat Mirror” Warmeschutzfaolie und Krypton-Gasfullung, U = 0.5 W/
(m2-K)

Aerosmart S Kompaktgerat, bestehend aus Luftungsmodul 105-210
m?3/h, mit Warmeruckgewinnung (B 85-33%), Kleinstwarmepumpe
285 W, Warmeabgabe 970 W und Brauchwarmwasserspeicher 200 |

PushFit Trinkwasser-System mit Kunststoff-Steckverbindungen

Speicherprogrammierbare Steuerung und Regelung des Gesamt-
systems

Digitalstromtechnologie zur Steuerung der Verbraucher Uber das
Netz und zur detaillierten Stromzahlung

Stromsparende LED-Beleuchtungsysteme

Wasserstoffelektrolyse mit Uberschussstrom
120 kWh Wasserstoff-Metallhydridspeicher

Katalytische Brenner zur Aussenluftvorwarmung (bei extremer
Kalte) und zum Kochen

Leichtbaumobel mit Alucobond-Fronten
Duschenauskleidung aus Corian

Textiles, schallabsorhbierendes Deckensystem

Smart-Elektromobil zur komplementaren Nutzung des Solarstroms
im Sommer und wéhrend der Ubergangszeit (80 - 100 km/d)



Vakuumisolation: va-Q-tec, Wurzburg (D) / Schneider Systemtechnik, Winterthur

Aerogelddmmung: Aspen Aerogels (USA) / AGI Zurich

Gebaudeintegration: Solventure GmbH, Hausen

Solarmaodule: Ertex Solar, Osterreich

Solarzellen: Sun Power, USA

Drexel&Weiss, Wollfurt (A)

Siemens Schweiz AG, Steinhausen

Zumtobel Lighting AG, Dornbirn (A)

Klche, Mablierung: Meier Zosso, Fallanden

Bad: Du Pont de Nemours International S.A., Le Grand-Saconnex/Geneva

Decken: Hunter Douglas (Schweiz) GmbH, Root



Weitere Zulieferer

Batterieanlage 6 Lithium lonen Akkus a 75 kg,
mit je 8.4 kWh Energieinhalt, to-
tal 50.4 kWh Speicherkapazitat

Hydraulik Hydraulische Stutzen zur Aus-
nivellierung
Wasseraufbereitung Separierte Trinkwasser- und

Grauwasseraufbereitung, 2 x
200 I. Schwerkraftgetriebenes
Polymer-Ultrafiltration mit
Polymermembranen und UV-
Behandlung zur Vermeidung der
Wiederverkeimung.

Wassersparende Hato Toilette, 24 V mit wasser-
Toilette sparender Spulung (11, 0.51
oder ohne Wasser)

Wandschienen Stromfuhrendes Montageschie-
nen-System mit hoher Tragkraft

Visuelle Kommunika- Ultraflacher LED-Bildschirm
tion 32", Full-HD,

EMPA

Materials Science & Technoloa

@

ccem.ch

Competence Center
Energy and Mobility

éawag

aquatic research

BE-Power GmbH, Lallar (D) /
Enertech, Korea

Birrer Hydraulik, Buttisholz

Konzeption/ Design: Eawag

Wasserfilter: Microdyn-Nadir
GmbH, Wiesbaden (D)

Wassertanks: Amalric Plastic,
Sinzig (D)
Swissplex GmbH, Ebmattingen

Vetus AG Schweiz, Werthenstein

Visplay International GmbH, Weil
am Rhein (D)

Samsung, Zurich



