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Wie lokale Materialien und das Klima die
optimale Gestaltung von Vermifiltern
beeinflussen

30. Mérz 2026 | Paul Donahue
Themen: Trinkwasser | Abwasser | Okosysteme | Wasser & Entwicklung | Gesellschaft |
Klimawandel & Energie

Das Ziel 6 der Ziele fur nachhaltige Entwicklung, Sanitarversorgung fur alle, ist nicht auf Kurs
und weit davon entfernt, bis 2030 erreicht zu werden. Die Vermifiltration kdnnte dazu beitragen,
diese Licke zu verkleinern: Das naturbasierte Abwassermanagementsystem erweist sich
weltweit aufgrund seiner geringen Kosten als zunehmend vielversprechend. Forschende der
Eawag-Abteilung Sandec besuchten Vermifilter-Anlagen in Indien und der Schweiz, um zu
untersuchen, wie lokale Unterschiede deren optimale Gestaltung beeinflussen.

Vermifiltration ist eine Abwasseraufbereitungstechnologie, die ohne Kanalisation auskommt und die
symbiotische Beziehung zwischen Regenwirmern, haufig Eisenia fetida, und Mikroorganismen nutzt,
um Abwasser zu behandeln. Die Regenwirmer zersetzen nicht nur organisches Material, das dadurch
fur die Mikroorganismen leichter verfugbar wird, sondern beliften durch ihr Wihlen auch den
Vermifilter, was die Produktivitat der Bakterien stimuliert. Diese Technologie hat verschiedene Vorteile:
Sie ist kostengunstig und robust, bendtigt nur wenig bis gar keine Energie und kann mit lokalen, leicht
verfigbaren Materialien (Kompost, Biokohle, Kies, Sand usw.) gebaut werden. Dartber hinaus kann
das behandelte Abwasser genutzt werden, um Wasser- und Ressourcenkreislaufe zu schliessen.

Vergleich von Vermifiltern in Indien und der Schweiz

.Ich habe Vermifilteranlagen in Indien besucht, um zu verstehen, wie der lokale Kontext das Design
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von Vermifiltern beeinflusst und um die Ergebnisse mit denen aus der Schweiz zu vergleichen®, sagt
Kayla Coppens, Doktorandin an der Eawag-Abteilung fuir Sanitation, Water and Solid Waste for
Development (Sandec) und der Universitat Genf.

Da Vermifiltersysteme lokal verfigbare Materialien nutzen, kommen in den Anlagen in Genf sowie in
Jaipur und Pune (Indien) unterschiedliche Filtermedien zum Einsatz. Die Anlagen in Genf und Jaipur
verwenden Wurmkompost als Einstreumaterial, wahrend in Pune Kokosnussspane als Einstreuschicht
dienen. In Jaipur wurden auch Tests durchgefiihrt, bei denen Kokosnusskohle und Wurmkompost als
Filtermedien kombiniert wurden.

Die drei Vermifilter unterschieden sich auch in ihren Vorbehandlungsansétzen. In Genf wurde der
Vermifilter ohne zusétzliche Vorbehandlung installiert, wahrend in Jaipur Absetzbecken zur
Verringerung der Feststoffbelastung eingesetzt werden. In Pune kommen dafir Sandfange zum
Einsatz. Die unterschiedliche Feststoffbelastung beeinflusste die Wahl des Dispersionssystems. In
Jaipur und Pune ermdglichte die geringe Feststoffbelastung den Einsatz von Sprinkleranlagen,
wahrend in Genf aufgrund der héheren Feststoffbelastung eine Zerkleinerungspumpe und 10-mm-
Rohrleitungen erforderlich waren.

Die Unterschiede in Bezug auf Filtermaterialien, klimatische Bedingungen und Vorbehandlungsansétze
erforderten Anpassungen der Betriebsparameter. So beeinflusste beispielsweise die im Vergleich zu
Genf deutlich héhere Temperatur in Jaipur und Pune die Menge an Abwasser, die den Filtern zugefiihrt
werden konnte. Trotz dieser Unterschiede erzielten alle drei Systeme eine vergleichbare
Reinigungsleistung. Das zeigt, dass die Vermifiltration erfolgreich an unterschiedliche lokale
Gegebenheiten angepasst werden kann.

Kein einheitliches Design flur Vermifilter

.Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass die Nutzung lokaler Ressourcen und Fachkenntnisse fur die
Entwicklung von Vermifiltern entscheidend ist und dass es keine universelle optimale Konfiguration
gibt", erklart Coppens. Das Klima hat beispielsweise einen grossen Einfluss auf die Konstruktion von
Vermifiltern. Bei den Anlagen in Indien missen die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit
des lokalen Klimas berticksichtigt werden, wahrend in der Schweiz die Herausforderung darin besteht,
die Kélte draussen zu halten. Zukinftige Forschungsarbeiten sollten wirksame Konstruktions- und
Betriebskonfigurationen fur verschiedene Kontexte ermitteln.
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Zero Waste Model Through Green Technology Interventions”

VermifiltrationTechnology for Wastewater Treatment and Reuse
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Vermifiltersystem in Jaipur, Indien (Foto: Kayla Coppens, Eawag).
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Vermifilter-installation in Pune, Indien (Foto: Kayla Coppens, Eawag).

Finanzierung / Kooperationen

Eawag (Diese Studie wurde auch von der UniGE und der SACAD (Société Académique de
Geneve) finanziert.).

Titelbild: Vermifilter in Genf (Foto: Kayla Coppens, Eawag).
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TSS), though nutrient removal was lacking (&It;30 % for TN and TP). The desi

gn and operation used in the full-scale vermifilters are, in general, recomm

endable, as no clogging was observed, and the performance of the vermifilter

s did not vary with season. In addition, with post-treatment, the effluent c

omplied with discharge standards 100 % of the time. Insights into optimal de

sign and operation include separate urine treatment, increased vermifilter d

epth, and alternative and intermittent feeding regimes. Such modifications w

ould likely decrease the post-treatment requirements, spatial footprint, and

investment costs. Overall, the results of this study conclude that when emp

loying favorable design and operation conditions, vermifiltration is a relev

ant, reliable, and resilient wastewater treatment solution for both urban an
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