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Restwasserbestimmungen

1975: angemessene Restwassermengen (Art. 76 BV)

1991: Art. 31 ff. GSchG

= Art. 31(1) — Mindestrestwassermenge (MRM) als f(Q347)
= 1 der MRM — 59-mal verbindlich (Art. 31(2) & Art. 33)

= | der MRM — ?7?-mal verbindlich (Art. 32)

«Iin nicht wenigen Féllen [...] Artikel 32 in Anspruch
genommen» (BAFU, 2019)

Grundsatz

die Okologische Funktion der Gewasser erhalten,
wahrend gleichzeitig eine Nutzung ermoglicht wird.
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Im Jahr 2050
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Warum sind die Schatzungen (in GWh) aus den verschiedenen Studien so unterschiedlich?

Welche Grundlagen sind wichtig, um zukunftsweisende Entscheidungen zu unterstitzen?

Besonders relevant im Kontext von:

= Postulat 23.3007: Uberpriifung der Restwasserbestimmungen fiir bestehende Wasserkraftwerke bei
gleichzeitiger Verbesserung der Biodiversitat der Gewasser

» Neukonzessionierungen von Wasserkraftanlagen

= Verteilungsfragen rund um die Ressource Wasser



Restwasser-Datenbank

Restwasserstrecken
(Balmer, 2012)

) Restwasserstrecken -
neu seit 2025

WKA-Typ
L
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p
S
u

A

i zE-Nr

Ready

A

100200 Sedrun1  Sedrun 1 S
505300 Fionnay (Mat Fionnay (Mai S
601000 Biaschina Nuova Biasck L
101300 Rothenbrunr Rothenbrunns
602600 Bavona Bavona S
502500 Loétschen Létschen L
404400 Etzelwerk Alt Etzelwerk P
300900 Amsteg Amsteg L
602200 Gordola Verzasca (Go S
602700 Cavergno Cavergno S
701400 Castasegna Castasegna S
506700 Chatelard-Ba Chatelard-Ba P
601200 Olivone Olivone S
602800 Verbanol Verbanol S
507200 Vernayaz (CF Vernayaz (CF S
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Produktionsminderungen im Jahr 2050

Produktionsminderungen [GWh a'1]
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Mindestrestwassermenge

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Art. 31(1) GSchG fur alle Neukonzessionierungen im Zeitraum von 2026 bis 2050

Art. 31 ff. GSchG, Art. 31(1) mit saisonal abgestuften Restwassermengen
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Produktionsminderungen im Jahr 2050

Art. 31(1) GSchG
484 GWh/a (15697 GWh/a, inkl. Ist-Zustand)

Art. 31 ff. GSchG
725 GWh/a (1'838 GWh/a, inkl. Ist-Zustand)

Zukinftige jahrliche
Produktionsminderungen (GWh)
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Szenarienrechner fiir angemessene Restwassermengen

D Eeeoied

Restwasser-Tool: ein Szenarienrechner fiir angemessene Restwassermengen

Schritt 1 — Eingabefelder

Das Tool verfolgt einen fassungsscharfen Ansatz, d.h. die Eingabefelder beziehen sich auf einzelne
Wasserfassungen. Durch das Platzieren des Mauszeigers auf den Informationssymbolen werden
Erauterungen und Hinweise zu den jeweiligen Eingabefeldern angezeigt.

Name
Kraftwerk xy
Bezeichnung
BE-001
Kanton
BE -

Ausbauwassermenge der Fassung (m*/s) @

05

] kein Uberlauf @
Q47 eigene Quelle (m?s) @
0.05
Jahrliche Produktionserwartung (GWh) @

Schritt 2 — Abflusszeitreihe

Die Berechnungen im Restwasser-Tool basieren auf einer Abflusszeitreihe (s. erforderliches Di

Abflusszeitreihe ist jedoch ein entscheidendes Kriterium fiir die Robustheit der Ergebnisse

Zeitreihe Q_ZU (m?/s) .csv @

Browse...  Beispielzeitreihe Q_ZU(2).csv
Die Datenreihe ist robust
Perzentil 5% | 25% 50% 75% 95%
mls 0.049 0.115 0.191 0.372 0.903

|| Entnahme in Restwasserstrecke @
Datentyp

() unbekannt
@ simuliert
() gemessen

Datenquelle
WsL

Q47 berechnen

Kennwert Eigene Quelle  Abszissenmi g Ordil

Quer 0.05 0.049

Mindestrestwassermenge 0.05 0.05
]

0.056

0.05

Schritt 3 — Wahl der Restwasser-Szenarien

Neben dem Ist-Szenario (den heute festgelegten Dotierwassermengen) kénnen bis zu zwei zusatzliche Szenarien definiert
auch dynamische oder saisonal abgestufte Dotierwasserregime analysieren und miteinander vergleichen

Anzahl Szenarien

Ist + 2 weitere Szenarien

Ist-Zustand
Ist-Zustand

Jan Feb Mar Apr
(m¥s) (m¥s) (m¥s) (m%s)

0 0 0 0

Szenario 1
Szenario 1

Jan Feb Mar Apr
(mis) (m¥s) (m¥s) (m%s)

0.05 0.05 0.05 0.05

Szenario 2
Szenario 2

Jan Feb Mar Apr
(m¥ls) (m¥s) [m¥s) (ms)

0.025 || 0.025 || 0.025 0.05

Szenarien berechnen

Mai Jun Jul
(m¥s) (m?s) (m%s)

0 0 0

Mai Jun Jul
(m¥s) (m?s) (m%s)

0.05 0.05 0.05

Mai Jun Jul
(m¥s) (mfis) (m%s)

0.05 0.05 0.05

Aug Sep Okt Nov Dez
(mis) (m¥s) (m¥s) (m¥s) (m7s)

0 0 0 0 0

Aug Sep Okt Nov Dez
(mis) (m¥s) (m¥s) (m¥s) (m7s)

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Aug Sep Okt Nov Dez
(m¥s) (m¥s) (m¥s) (m%¥s) (ms)

0.05 0.05 0.025 0.025 || 0.025
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Schlussfolgerungen

Schweizer Radio und Fernsehen
https://www.srf.ch » echo-der-zeit - Translate this page 3

Die Schweiz wird zu einem Hotspot der Klimaerwarmung

4 Nov 2025 — Laut den neuen Klimaszenarien des Bundes resultiert fur die Schweiz eine Erwarmung
von rund 4.9 Grad.
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Prozentuale Abweichung zur Referenzperiode in %
@ Sehr starke Abnahme (-60 bis —40) Keine Veranderung (-5 bis 5) Starke Zunahme (40 bis 60)
@ Starke Abnahme (=40 bis —20) Leichte Zunahme (5 bis 20) . Sehr starke Zunahme (>60)
Leichte Abnahme (=20 bis -5) . Mittlere Zunahme (20 bis 40)

(BAFU, 2021)
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Veranderungen betreffen die Wasserwirtschaft
» Wasserkraftproduktion im Winter 1

» Wasserknappheit im Sommer 1

» Wassertemperaturen 1

» Druck auf aquatische Lebensraume 1

Abstimmung verschiedener Interessen wird komplexer
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Offentliche Datengrundlagen

far nachhaltige Entscheidungen (Transparenz und Reproduzierbarkeit)

Erhalt der aquatischen Biodiversitat und Stromproduktion

sind besser vereinbar als bisher angenommen

Restwasserbestimmungen

Existenzgrenze, Produktionsminderungen und Voraussetzung, dass die Wasserkraftnutzung als
umweltvertraglich gelten kann

Bedeutung des Restwassers fur die gesamte Wasserwirtschaft

Wasserkraftnutzung, Wasserqualitat, landwirtschaftliche Bewasserung, etc.
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Abfluss [m®/s]
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(d) Wettingen
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Mindesrestwassermenge [m?3/s]

Art. 31 Abs. 1 GSchG
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Wechsler et al., 2025
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Erhohung der Mindestrestwassermenge
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Wasserkraftwerk
Wasserentnahme Zentrale,Turbine
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Abbildung: BAFU
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